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海丰县平东镇九龙背水库除险加固工程
初步设计专家审查意见

九龙背水库位于海丰县平东镇塘背村，水库坝址以上控制

集雨面积为 0.39km2，总库容 10.37万 m3，捍卫人口 1500人，

有效灌溉面积 400亩，是一宗以灌溉和防洪功能为主的小

（2）型水库。水库于 1998年 12月，在原陂头的基础上扩建而

成，2007年 6月水库列入省人大议案进行除险加固，2008年

10月竣工验收。水库经多年运行，存在安全隐患，2020年 12

月，九龙背水库大坝经安全鉴定被评定为三类坝，需进行必要

的加固。

2022年 6月 14日，汕尾市水务局在海丰县平东镇组织召

开会议，对《海丰县平东镇九龙背水库除险加固工程初步设

计》（以下简称《初设》）进行审查。参加会议的有海丰县水

务局、海丰县平东镇人民政府、设计单位汕尾市水利水电建筑

工程勘测设计室等单位的代表及 5名专家（名单附后）。设计

单位根据会议提出的修改意见对《初设》进行了修改、补充和

完善。经审查，修改后的《初设》基本达到初步设计编制规程

的要求，主要审查意见如下：

一、水文

（一）基本同意经比较后依据《广东省暴雨等值线（2003

年）和《广东省暴雨径流图表查算使用手册》（1991年）采用




















