附：报价表

防汛排涝设备（抽水泵）、救生衣单价报价表
	序号
	采购名称
	主要参数指标
	报价单位

（元/台（件））

	1
	抽水泵
	核心参数：进/出口直径：150 mm （±2%），流量≥180m³/h，扬程≥30m，功率≥8kW，优先自吸式，最大吸程：≥8m，自吸时间：≤180s，转速≥3600r/min，配备5L及以上油箱，续航≥8小时连续工作，燃油类型为柴油，启动方式为手动+电动双启动，标配进水管8米及排水管15米及连接件，同步配备移动轮、消音器、散热系统，整机到货后可直接投入使用。

质量要求：符合国家防汛设备相关标准，提供产品合格证或第三方检测报告，防护等级≥IPX4，运行噪音≤95dB，满足农田复杂作业工况，操作简单、维护便捷，具备过载、缺油保护功能；整机质保≥1年，核心部件（柴油机机体、泵体）质保≥2年。
	

	2
	救生衣
	核心参数：成人背心式款，浮力≥150N，浮力损失：≤5%，面料为高强度防水牛津布，内填聚乙烯闭孔泡沫，配备可调节腰带、裆带及高亮反光条，附带救生口哨、5米救生绳，适配防汛抢险作业场景，可重复使用，易清洗、易收纳。

质量要求：有省级或以上检验中心出具的检测报告，具备产品合格证书，质保期≥1年。
	


备注：报价货币为人民币报价。报价应为包括运输费、通讯费、交通费、劳务费、验收费、各项税费、安装调试费、质保费、其他不可预见费等完成本项目所需的一切费用。如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由供应商自行承担，采购人将不再另支付任何费用，双方另有约定的除外。

报价单位（公章）：

           年    月    日
