
1

汕尾市水务局文件

汕水农水〔2021〕3 号

关于汕尾市餐厨垃圾无害化处理项目一期工程

水土保持方案报告书（报批稿）的批复

汕尾市住房和城乡建设局：

你单位报来的《汕尾市餐厨垃圾无害化处理项目一期工程水

土保持方案报告书（报批稿）》及相关材料收悉。根据水土保持

法律、法规的规定和技术评审意见，经研究，现批复如下：

一、基本情况。本项目位于汕尾市海丰县可塘镇汕尾市生活

垃圾无害化处理中心焚烧发电厂西侧，为新建工程。项目规划总

用地面积 28710.78m
2
，其中主体工程用地面积 17692.74m

2
，预留

用地面积 11018.04m
2
。主体工程规划建设餐厨垃圾无害化处理

规模为 200t/天，总建筑面积 3229.30m
2
，容积率 0.183，建筑物

基底面积 3312.08m
2
，建筑密度 18.72%，绿地率 25.4%（主体设

计以主体工程占地为计算指标）。预留用地场地平整面积

11018.04m
2
，埋设管道 120m。项目计划 2021 年 5 月开工，2022 年

4 月完工，总工期 12 个月。项目总占地面积 2.87hm
2
，均为永久
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占地。按占地类型划分，占用林地 0.31hm
2
，草地 0.44hm

2
，工矿

仓储用地 0.66hm
2
，水域与水利设施用地 0.22hm

2
，其他土地

1.24hm
2
。项目挖方总量 3.50 万 m

3
，填方总量 4.39 万 m

3
，借方

总量 0.89 万 m
3
，无弃方。项目借方采用北侧汕尾市污泥无害化

处理项目多余土方。项目估算总投资 13297.64 万元，其中土建

投资 11000 万元，资金由财政资金和社会资本统筹解决。项目建

设过程中不设取土、弃渣场。项目不涉及拆迁移民安置与专项设

施改建。

项目区属丘陵地貌，属于南亚热带海洋季风气候，多年平均

气温 22.6℃，多年平均降雨量 2498.3mm，4～9 月为雨季，约占

年降水总量的 85%；项目区土壤以赤红壤为主，地带性植被为亚

热带常绿阔叶林。项目区土壤侵蚀类型为 I4 南方红壤区，容许

土壤流失量 500t/（km².a）。项目区不属于国家级和广东省水土

流失重点预防区和水土流失重点治理区。

二、水土保持方案总体意见

（一）同意本项目水土流失防治标准执行等级为南方红壤区

二级标准，至设计水平年（2022 年）水土流失防治具体目标为：

项目水土流失治理度达到 95%，土壤流失控制比达到 1.0，渣土

挡护率 95%，林草植被恢复率 95%，林草覆盖率达到 22%。

（二）基本同意本工程水土流失防治责任范围 2.87hm
2
。

（三）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。应

结合施工现状，对堆放土方及开挖裸露区域及时落实拦、挡、覆

盖、排水、沉沙等措施，防止水土流失对周边环境造成危害。

（四）基本同意水土流失预测和水土保持监测的内容、方法。

（五）本工程需缴纳水土保持补偿费 1.44 万元，应尽快向
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我局缴清。

三、有关工作要求

（一）依法落实主体责任。项目法人单位是水土流失预防和

治理工作的责任主体。你单位应将水土保持工作纳入日常工作管

理，形成管理制度。应按照批准的水土保持方案，将任务分解落

实到各责任部门和参建单位，切实落实水土保持“三同时”制度，

督促各单位落实好水土保持防治措施，组织开展水土保持宣传和

知识培训，提高施工单位和人员的水土保持意识。

（二）依法落实后续设计。批准的水土保持方案内容应落实

到主体工程施工图设计中。

（三）项目主体工程竣工验收时，应依照有关法规及时办理

水土保持设施验收手续。

四、市、区水行政主管部门将不定期对水土保持方案的实施

情况进行监督检查，你单位应依法配合做好相关工作。
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